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L’efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori 

effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo. 
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NO-SIL AQUA 
 

No-Sil Aqua è un pre-detergente antisilicone a base acqua che può essere utilizzato anche durante 

l’applicazione  

 

CARATTERISTICHE: 

- Aiuta a ridurre le emissioni di solventi VOC: 210 g/l 

- Assicura la perfetta pulizia del supporto prima dell’applicazione della base opaca ad acqua e al 

solvente; 

- È pronto all’uso; 

- Possiede proprietà antistatiche; 

 

APPLICAZIONE: 

Impregnare un panno (Hitex 4000) con No-sil Aqua. 

Pulire il supporto con il panno imbevuto, trattando aree di circa 0,5 m2 per volta, prima e dopo la 

carteggiatura. Passare il panno sempre nella stessa direzione per evitare di spargere il contaminante. 

Asciugare bene con un panno Hitex 4000 asciutto e pulito – evitare che il prodotto asciughi sulla superficie. - 

 

MAGAZZINAGGIO: 

Teme il gelo. 

Stoccare il prodotto ad una temperatura > 5° C. 
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